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1. introduccid

La Vall de Sant Just, situada al Parc Natural de Collserolz i dins del municipi de Sant Just
Desvern, és una vall que es troba en una situacio de certa degradacié degut a l'alta
freqlentacié de {a poblacio col-lindant al parc i als mals usos que s’han anat fent a la zona
durant molts anys.

ta serra de Collserola ha estat durant decades el quarto dels mals endrecos de ia ciutat de
Barcelona i de tots els municipis que es troben a tocar d’aquesta. Sense anar més luny, a la Vall
de Sant Just, es va instal-lar un abocador d’inerts durant et boam immoghiliari que va degradar
una part de la vall, la part inferior es va anar colonitzant d’horts marginals, algunes industries i
fins hi tot va esdevenir un delis punts d'entrada d’electricitat a la ciutat comtal, fet que testifica
les innumerables torres eléctriques d'alta i mitja tensio que creuen l'espai.

Tot aguest plec d'infraestructures i usos de la vall, entre d'altres, han fet que es trobi en un
estat certament degradat i amb un ds i imatge poc digne del que podria arribar a ser una nova
porta al Parc natural de Collserola. Cal dir que durant els Gltims anys la vall ja ha anat
encaminant-se a un canvi positiu, como ara la definitiva clausura de I'abocador i la seva
posterior restauracio, perd tot i aixi encara hi han molts aspectes a gestionar.

Amb la fi de millorar les condicions naturals de la vall de Sant Just es volen realitzar diferents
treballs de millora, dins d’aquest projecte de millora que engloba gran part de 1z vall, cal
mencionar que hi han altres grups que en el nostre treball no tenim en total consideracid degut
a que no ens em pogut cocrdinar per falta de temps, com poden ser: camins i vials,
senyalitzacio, recuperacio vegetacic de ribera, gestio flora invasora, etc.

Per aixd no reflectim en el nostre treball d’una forma total, tot i que farem alguna mencié, la
resta de projectes de millora.

La zona d’actuacio de la vall de Sant Just té com a eix vertebrador la riera del mateix nom i com
a eixos secundaris eis torrents de Can Biosca, de la Font Beca i de la Font del Ferro que son els
torrents que es contemplen al nostre espai de treball i que queden a l'est de la riera, o el que és
el mateix, al costat esquerre d’'aquesta. Tots tres circulen d’est a oest, abocant les seves aigiies a
la riera de Sant Just en temporals de pluja, ja gue aquests tenen un trajecte que amb prou
feines arriba al kilometre de longitud i per aquest motiu no disposen de cabal continu durant
ot l'any.

El torrent de Can Biosca, és el que es situa més al sud dels tres esmentats, és el torrent afectat
per 'abocador. Concretament la seva capgalera, que va ser victima dels abocaments de runes i
altres inerts durant uns anys i fins la seva clausura a mitjans dels noranta. La seva restauracié va
finalitzar amb un terrapienat i una plantada d’arbres com alzines, pins pinyoners i roures que
amb el temps, i la capa de sorres i argiles que es van abocar per cobrir els residus, es va anar
cobrint d’herbacies espontanies que ara constitueixen un herbassar als peus dels arbres
plantats. Amb aquest terraplenat, evidentment, va canviar I'orografia de la capcalera del
torrent. La zona baixa, a tocar de ta masia que li dona nom al torrent, trobem un seguit d’harts
marginals que aprofiten les terrasses de I'antiga masia aixi com I'aigua de la mina que es va
construir amh aquesta | que prové del mateix torrent.

Pel que fa la vegetacid, hi predomina el canyar, creixent d'una manera tant extensiva que arriba
a apropiar-se de tota la llera del torrent. Com a segona linia de vegetacio trobem esharzers i
ginestar, sent aquest ultim la predominant fora de 'abast del torrent.




El torrent de la Font Beca, es caracteritza per la font que li dona nom al torrent. Aquesta raja
durant part de F'any i permet una certa disponibilitat d‘aigua pels diferents visitants que hi
arriben. La vegetaci6 gue trobem en aguest torrent esta formada majoritariament per canyar i
una lleu presencia de vegetacio de ribera autdctona representada de manera molt dispersa al
llarg del torrent. Gran part de la vall ha estat reforestada amb pinsii |a resta és constituida per
ginestar.

El torrent de la Font del Ferro, el situat més al nord dins de Vespai, es caracteritza, al igual que
el torrent de la Font Beca, per la preséncia d’una font situada a la capcalera, 'anomenada Font
del Ferro. D'aquesta font brolla aigua quasi permanent, per aquest fet i per la seva privilegiada
situacié dins d’un bon alzinar, es va construir una plataforma amb un llarg banc just davant
d’aquesta. La vall de la Font del Eerro és la millor conservada de les tres esmentades. Com s'ha
esmentat abans, hi ha un alzinar ben constituit a la zona obaga on tambe es troben alguns
roures de mida considerable i alguns altius pins pinyoners a la soleja de la capgalera. Pel que fa
la vegetacio de ribera trobem canyar a la part inferior del torrent, en menor quantitat que en el
torrent de Can Biosca, i a la part superior hi predomina la bardissa amb alguns exemplars aillats
de pollancres i oms.

En cap dels tres torrents trobem una vegetacio de ribera autdoctona d’una forma continuada, si
no que s'alternen les bardisses i el canyar de manera predominant deixant en la rereguarda
maoltes espécies riberenques autdctones. La situacié de plantes exdtigues i invasores es patent
als tres torrents d’una forma notable, aquest feot es un limitador per la instauracio de la
vegetaci6 autoctona del Parc Natural de Collserola.

2. Directrius, justificacions i objectius generals (de tot el projecte)

assoliment d’aquest projecte es podra dur a terme sempre i quan es respectin una série de
directrius. Aquestes directrius seran el suport on el nostre projecte es recolzara i seran
aquestes les gue ho convertiran en realitat.

Les directrius a seguir en el projecte seran les seguents:

1. Realitzaci6 d’actuacions concretes amb un caracter modest i real, tenint en compte guines
s6n les possibilitats de finangament i tambeé d’Us.

5 Realitzacié d’actuacions no agressives, aguestes actuacions tindran un caracter conservador i
a la vegada respectuos. Es tindra en compte l'ecosistema on s'esta desenvolupant el projecte,
respectant la fauna i la flora autoctona.

3. Realitzacié d’actuacions amb el major respecte cap al medi ambient, sent sostenibles i
utilitzant sempre materials que tinguin un efecte minim sobre I'ecosistema, fins | tot obtinguts
del mateix lloc d’actuacid.

4. Realitzacid d’actuacions que tinguin una doble o triple funcionalitat, sempre buscant un
maxim aprofitament de les mateixes.

Aguestes directrius tenen una funcié principal, que és la de convertir en realitat els nostres
objectius. Els nostres objectius definiran com sera el nostre projecte, i sobretot, amb quina fies
realitza. ’
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Els objectius gue definiran el nostre projecte i les nostres actuacions son:

1. Acondicionament d’un centre de informacio i rebuda de visitants 2 la zona de la vall de Sant
Just Desvern al Parc Natural de Collserola.

2. Realitzacio d'actuacions de gestid silvicola a la vall de Sant Just Desvern.

3. Realitzacid d’actuacions de reduccid i/o eliminacid d'espécies de flora invasores.

4. Creaciod de punts d’aigua per afavorir la biodiversitat i la qualitat paisatgistica.

5. Ordenacid6 i millora de la xarxa de camins i millora de senyalitzacions.

6. Disseny i creacio de nous itineraris adaptats a 'educacid ambiental.

7. Ordenacio i creacid de zones de conreu per aixi millorar el mosaic paisatgistic de la vall de
Sant just Desvern.

8. Realitzacio d’actuacions amb 'objectiu de recuperar el bosc de ribera autdcton.

9. Possibilitat de utilitzacié de fauna ramadera per gestionar la vegetacid la vali de Sant Just
Desvern.

La realitzacid de tos aquests objectius comportara la creacié d'una vall de Sant Just Desvern
molt més acondicionada per I'ds recreatiu, educacional i amb una marcada millora de la
biodiversitat i del paisatge.

3. Objectius del projecte {punts d’aigua

Els objectius del projecte “punts d’aigua” son diversos i molt variats, tot hi aixi els podem
agrupar en tres objectius generals que considerem son els de major importancia al nostre
treball, els tres objectius importants son els seguents:

- Biodiversitat

Aquest objectiu és el més important dels tres, I'objectiu d’aquest és afavorir la instauracio de la
fauna que requereix d’uns habitats on l'aigua sigui present i també millorar les condicions i la
disponibilitat d’aigua per una altre fauna com sdn les aus i els mamifers.

Amb aquest projecte es pretén acondicionar uns determinats espais per afavorir el cicle
biologic d'algunes espécies que actualment al Parc Natural de Collsercla no disposen de les
millors condicions per afavorir 1a seva supervivéncia.

Daltre banda, amb les aus i mamifers, es vol millorar |a disponibilitat d"aigua permanent de

la vall durant tot I'any.

- Paisatgisme

U'objectiu paisatgistic estaria enfocat a diversifica els diferents tipus d’ecosistemes presents a la
vall. Arreu de Collserola abunden les pinedes i alzinars, per tant es pot dir que trobem un
ecosistema molt continu i similar en quasi tot I'espai.

Amb aguestes actuacions es vol trencar en certa manera la continuitat d'alzinars i pinedes i
intentar instaurar un espai mes riberenc amb tendéncia al paisatge en mosaic, a un lloc on hi
haurd una vegetacid de ribera mitjanament constituida.

La creacid d’'aquest paisatge en mosaic, tindra uns beneficis tant visuals com ecologics.

- Educacié ambiental

La creacié d’aguest punts d’aigua també tenen com a objectiu {a divulgacio ambiental. Es
podrien realitzar diferents activitats escolars d’educacié on s’interaccioni amb aquests espais
per posar en valor la importancia dels espais aquatics aixi com la flora i fauna autdctona que
van associat a ells. De forma secundaria també servira d’educacic per tot aquell pablic gue
transiti per la vall pel seu compte sense el guiatge d’un educador ambiental.




4. Actuacions a realitzar

e

El projecte de Punts d’aigua consta de guatre actuacions repartides pels tres torrents de la zona
de treball de la vall de Sant Just.

Bassa per senglars

'[Font del Ferroy

Font Beca

Font del Ferra: Consta de la creacié d’una bassa de bany pensada prioritariament pels senglars,
tot i que pot ser utilitzada per altres animals.

Font Beca: Consta de la creacié d’'una bassa per amfibis juntament amb Ia creaci¢ d'una
abeurador per mamifers.

Torrent de Can Biosca: Consta de la creacid exclusiva d’una bassa per amfibis i té una funcié
d’educacié ambiental.

Bassa recuperada masia Can Biosca: la masia presenta una piscina amb moltes possibilitats de
recuperar com a bassa per a |a divulgacié ambiental, tenint en compte que agquesta masia sera
un centre de visitants del parc.
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FONT DEL FERRO

1. Ubicacio de la bassa

Aguesta bassa es situara a uns 20 metres avall de la Font del ferro on hi ha una fondalada
planera amb moltes alzines que pot ser ideal per la instal-laci6 d'agquesta bassa.

‘Bassa per senglars|

Font del Ferro

2. Descripcid de I'actuacid
Introduccio

'actuacié consta de la creacié d’una petita bassa per senglars a tocar de la Font del Ferro amb
un senzill sistema de recollida d’aiglies canalitzades provinents de la mateixa font. Tanmateix, al
trobar-se a la fondalada d’un dels bracos del torrent, es pot acumular aigua en periodes de
precipitacions.

Descripcid

L'actuacid consisteix en la adequacio de la bassa fent un senzill moviment de terres a l'alzinar
que gqueda a la part inferior de la font. La zona ja te unes caracteristiques lleugerament
planeres i el sol te certa profunditat, on abunden les argiles i llims. .

Per aconseguir el vas de la bassa caldria fer un petit moviment de terres amb una petita
retroexcavadora, acord amb les dimensions de la bassa i de la cobertura vegetal existent.
Finalment es produiria una mota de terra del mateix material extret per retenir les aigiies i




fangs acumulats a mode de resclosa.

Una vegada realitzat el vas caldria compactar el sol amb magquinaria per que el terra quedi molt
compacte i esdevingui un sol bastant impermeable, perd no del tot, de manera gue en rebre
I'aigua, puguin acumular-se en el vas i crear el fangar que es vol aconseguir.

L'aigua necessaria per la bassa vindria canalitzada per un tub soterrat que aniria de la propia
Font del Eerro fins la bassa a uns 20 metres de distancia i amb uns 5 de desnivell.

3. Funcions

La bassa de la Font del Ferro tindra com a principal objectiu donar un espai on els senglars
puguin rebolcar-se en el fang. La creaci6 d’aguesta bassa no té com a objectiu una bassa
d’aigiies netes i permanent, si no d’'un espai on s’hi crei un toll d’aigua i fang on els senglars hi
acudin buscant un racé de desparasitament i refresc.

Variant I'Gs que els senglars li donin a la bassa, aquesta també pot esdevenir un espai
d’abeurament per a moltes espécies, i ja dificilment de reproducci¢ d’'amfibis. Per aguesta
dltima funcié en aquest document hi han expressades altres obres de millora.

La creaci6 d’aquesta bassa també té com a objectiu dissuadir als propis senglars per que hi
vagin a altres basses pensades per I'afavoriment d’amfibis i aixi no les puguin fer mal bé.

4.Dimensions i material
Dimensions

Les dimensions de la bassa no sén gaire grans, ja que la seva funcio i situacio es certament
limitada. La profunditat ha de ser aproximadament d’1 metre, una amplada de 3 i una llargaria
de 4 tenint en compte de deixar el punt més profund a la part més amplia i inferior de la bassa.
Amb el moviment de terres s’ha de tenir en compte de deixar una forma del vas més aviat
ovalat amb la part mes ample tocant a la mota de terra.

Materials de la bassa

La bassa no requereix de quantitat de materials, ja que es té pensat que ha de cridar I'atencio
dels senglars i tampoc hi ha intencié de que laigua romangui tot I'any al vas. Per aquest motiu
s’ha prescindit de cap capa impermeable que pugui entorpir el bany de les bésties. Inicialment
’havia parlat de col-locar una cimentacio i una malla de geocel-les per retenir sorres i llims,
perd no sembla el més adient per la funcid de la bassa.
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A més de la maguinaria pel moviment de terres, només caldria una canonada de PVC de 50mm
de diametre per conduir de manera directa i soterrada l'aigua de la font a la bassa, fluint per si
mateixa degut al desnivell que hi ha d’un element a Ialtre.

S. Flora i vegetacio

En aguesta bassa no hi ha intencié de fer cap implantacié de cap planta degut a I'is d'aquesta.
Els senglars tenen costum de rebolcar-se al fang i acte seguit gratar-se i frotar-se a les soques
dels arbres propers. Si es fes alguna implantacié a tocar de I'estany pot ser seria victima del pas
del porcs.

Tot i aixi, a la zona de la bassa, ja hi han presents nombroses alzines que farien servir
d’estructures per gratar-se.




FONT BECA

1. Ubicacio de la bassa

La bassa estar3 situada a un terraple del Torrent de |a Font Beca, concretament a continuacio
de Ia font del mateix nom aprofitant el suau desnivell i la disponibilitat d’aigua d’aquesta.

*a Mireia

2. Descripcid de l'actuacié
Introduccid

l’actuacio a realitzar a la Font Beca consta de la creacio de una bassa per amfibis com a
actuacio principal juntament amb una actuacié secundaria que seria la instal-lacié d’un
abeurador d’obra per mamifers.

Tot aquest sistema estara interconnectat per canalitzacions subterranies amb l'objectiu de
minimitzar 'impacte visual i paisatgistic que pugui ocasionar l'obra.

l'aportacio6 d’aigua cap aguestes dues infraestructures ara mencionades te tres possibles
origens:

- l'aigua procedent de la Font Beca que es manté constant gran part de l'any, amb un caudal
relativament baix, suposa el millor abastiment d'aigua pel nostre objectiu.

- aigua canalitzada procedent del torrent i de la pista forestal també sera un altre origen
d’abastiment, som coneixedors de la falta de caudal constant al torrent, per aixo es realitzaran
unes actuacions per poder abastir a la bassa amb aigua del torrent i de la pista quan hi hagin
pluges abundants, aquesta aigua sera canalitzada i controlada.

Hi ha un tercer possible abastiment daigua, i es tracta d’aigua aportada mitjangant vehicles
autobomba, donat la importancia ecologica de la bassa a I'indret seria una bona opcid
alimentar-la en época de sequera per aixi mantenir-la plena durant tot I'any.




%R P % % % 8% WW R WV R W RRRR GBS RD SRR DN IDHEEHHHRAEAEBEREREEEAEE

Descripcid

Com ja hem fet mencié en la introduccid, 'aigua aportada a la bassa tindra tres possibles
origens.

- Laigua procedent de la Font Beca sera canalitzada subterraniament aproximadament uns 50m
de longitud fins arribar al abeurador per mamifers on amb la propi inercia produida per la
pendent descendent |'aigua abastira 'abeurador.

L'aigua continuara per el sistema i tornara a ser canalitzada subterraniament uns altres 60m de
longitud fins arribar a la bassa per amfibis, on un altre vegada, amb la inércia produida per el
descens de cota I'aigua abastira la bassa per amfibis.

- aigua procedent del torrent i de la pista sera un abastiment més ocasional i periddic, per
aconseguir aguest subministrament d’aigua extra es creara una trenca a la pista forestal que
servira per canalitzar 'aigua de pluja al lateral de la pista on hi haura un marge que recollira les
aigiies i les conduira cap a la riera, tindra la funcié de desviador de les aigles cap al torrenten
cas de que hi hagin fortes pluges.

U'aigua procedent del torrent sera canalitzada mitjangant la creacié d’un vessant secundari que
recondueixi lexcés d’aigua (sempre respectant el caudal ecologic del torrent) cap a la bassa.

Es creara una mota de terra compactada provinent de la prévia creacié del bas de la bassa que
servira de contencio per les aiglies procedents del torrent en cas de pluges fortes, aquesta
mota contindra 'aigua i Gnicament permetra passar un caudal determinat, aquest caudal quan
travessi la mota passara a ser canalitzat subterraniament, mentre que Vaigua sobrant tornara
cap al curs natural de la torrent. Aguest caudal determinat que passara per la mota anira a
parar a una bassa de decantacio d’obra que tindra la funcié de recolfir els sediments més pesats
procedents del torrent abans de gue arribin a la bassa.

Just després d’aquesta bassa de decantacié |'aigua continuara el seu curs per la canalitzacio on
just després s'incorporara a l'aigua de la bassa per amfibis.

La bassa dispondra d’una canalitzaci6 de drenatge en cas de que la lamina d’aigua superi uns
maxims permesos, aquesta canalitzacié retornara I'aigua sobrant de la bassa cap al torrent, per
aixi minimitzar l'efecte que haguem pogut ocasionar al caudal del torrent.

3. Funcions

La creacid d’un punt d’aigua a la Font Beca té com a objectiu principal millorar la biodiversitat
de la zona.

La presencia de punts d’aigua permanents durant tot I'any es molt reduida al indret el que
comporta una gran dificultat d’abastiment hidric per tot tipus de fauna {aus, mamifers) i
sobretot la dificultat que tenen les espécies més comunes d’amfibis i reptils amb alts
requeriments hidrics per poder-se establir d’'una forma permanent sense veure la integritat
poblacional de I'espécie afectada en époques de sequera.

Altre funcié que desenvolupara la creacio d'aquest punt d’aigua a la Font Beca sera el de
millora paisatgistica, donat I'amplia continuitat vegetativa i la falta d’ecosistemes variats a la
vall, aquest punt d’aigua proporcionara una taca diferent dins el paisatge que produira una
millora visual y ecologica a l'indret. v

dltima gran funcié que dura a terme aquesta obra es la de educacid, la bassa d’amfibis sera el
lloc ideal per poder desenvolupar activitats d’educacié ambiental, estara acondicionada pera
tal, a demés als voltants de la bassa hi ha una bona esplanada per poder realitzar les activitats
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amb espai i tranguil-litat.
Aixi doncs els objectius d'aquest punt d’aigua son diversos, la possible creacié del mateix
portara grans beneficis, beneficis ara mencionats i que produiran i ajudaran a convertir la vall

de Sant Just Desvern en una vall molt més acondicionada per I'Gs i el gaudi.

4. Dimensions i materials

Dimensions

La bassa estara situada dins un recinte delimitat per una tanca cinegetica de 2,5m d’al¢ada,
aquest recinte tindra una superficie de 82m?.

La bassa ocupa una superficie de 7x6m el que equival a 42m?2.

Té una fondaria maxima de 1,5m, mentre que als perimetres de la bassa trobem una terrassa
de 1,25m d’amplada amb una fondaria de 35cm, aixi doncs la bassa tindria un volum de
46,64m>.

Materials de la bassa

Requerirem una lamina geotextil de 300gm que sera col-locada en primera instancia, estara en
contacte amb el sdl o roca mare i tindra una funcié de proteccid i impermeabilitzacio.
Posteriorment es col-locara una lona EPDM (cautxd sintétic) que anira per sobre de la geotéxtil,
aquesta, tindra la funcié d’acabar impermeabilitzar totalment la bassa.

Més tard es col-locaran elements minerals de diferents granulometries, llims, sorres i graves i
adob organic, que serviran de suport i substrat per les plantes que instaurarem a la terrassa de
la bassa.

També es col-locaran pedres de dimensions més considerables, que tindran una funcio
ecoldgica, molta fauna invertebrada requereix aquest tipus d’elements per poder-se amargar,
reproduir-se, etc.

Es realitzara la col-locaci6 de contenidors verticals disposats a la part més fonda de la bassa,
per tal de minimitzar aquesta fondaria i permetre la instauracio de vegetacio aquatica a una
alcada més propera de la superficie, dins aquests contenidors es col-locara un substrat arenos
amb adob organic.
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Finalment es realitzard un acabat perimetral de la bassa on es col-locaran pedres de diferents
mides al voltant de tot el perimetre, aguestes tindran una funcié estética prioritariament.
Ja per acabar la bassa, Vespai col-lindant sera delimitat per una tanca cinegetica.

Altres materials

La canalitzacio de Faigua de tot el sistema es dura a terme subterraniament, aixo vol dir gue
necessitarem canonades de PVC de 50mm de diametre, amb els conseqiients elements de la
xarxa de conduccid (colzes, tes).

Altre element a tenir en compte es el abeurador d’obra.

També la caixa coberta de decantacid d'obra.

També es realitzard un moviment de terres per la creaci6 de la mota de contencié, aquesta
mota estara formada per les terres que préviament em extret per crear el bas per la bassa per
amfibis, la terra serad compactada per la maguinaria corresponent i posteriorment sera coberta
per vegetacio.

5. Flora i vegetacié

La flora utilitzada en aquesta bassa es flora autoctona del Parc Natural de Collsercla, ja que
volem aue Fadaptacio de la fauna sigui el més rapid i millor possible, i per aconseguir aquest
objectiu que millor que instaurar aguella vegetacié amb la que ells estan acostumats a
conviure.

Obviament també tenim cura de utilitzar flora que sigui propia de la zona per realitzar una obra
el més natural i respectuosa amb l'ecosistema del Parc Natural de Coliserola.

La vegetacio es col-locara a la bassa per amfibis amb I'objectiu de millorar I'adaptacio de la
fauna i facilitar el seu desenvolupament.

A demés la vegetacié també tindra una funcio de contencid, estética i una funcid que nosaltres
considerem molt important, la depuracio.

La depuracio es dura a terme d’una manera natural, sera la vegetacio la que s'encarregui
d’aquesta tasca, per aixi poder tenir en dptimes condicions la qualitat hidrica de la bassa.

Vegetacid de ribera:

- Crataegus monogyna

- Cornus sanguinea

- Corigria myrtifolia

- Carex pendulg

Vegetacid semi - aguatica

- Phragmites australis

- Alisma plantago - aquatica
Yegetacio agquatica

- Potamogeton nodosus

A demés sobre la mota de contencid es col-locara vegetacié per poder minimitzar fa possible
erosié que hi hagi durant el temps més proper a la creacio de la mateixa, es col-locara
vegetacio de tipus graminoide ja que aquesta té una gran capacitat de colonitzacié i un fort i
externs sistema radicular que ens aportara la fermesa de subjeccié del sol que requerim.
Utilitzarem Vespécie Oryzopsis miliacea.
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CAN BIOSCA

1. Ubicacié de la bassa

La bassa de Can Biosca és un cami que s’eixampla i queda en forma d'una zona plana aprop
d'un pou i al costat del torrent que li dona nom a la bassa. Si seguim el cami cap amunt ens

dirigim cap a la Pl. Mireia i si seguim |'altre direccio anem cap a la masia de can Biosca.

2. Descripcié de l'actuacio
Introduccié

l’actuacié consisteix en crear una bassa forca gran principalment pera la proliferacié d'espéecies
amfibies i com a abeurador per a petits animals capagos d'atravessar la malla cinegética que
I'encercla o també per a ocells.

La bassa es pot omplir de dues maneres:

_A través d'una decantacié que es portara des de el torrent i que funcionara els dies de pluja

abundant.

]
-La segona i la que sera més efectiva consisteix en omplir la bassa amb una cisterna mobil com

una camioneta.
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Descripcid
Com ja hem fet mencié en la introduccid, I'aigua aportada a la bassa tindra tres origens.

- L'aigua que baixi pel torrent en un punt es fara una desviaci6 en forma de canal que anira a
parar a la bassa, abans d'arribar a aquesta es trobara amb una petita estructura preparada per
a regular la quantitat d'aigua que arribara a la bassa. D'aguest manera es regula el cabal evitant
que causi problemes com una arribada d'aigua excessiva i amb velocitat a la seva destinacig,

que pogués provocar estralls a la bassa. |

Aquesta petita estructura per regular el cabal d'aigua es tracta d'una petita muntanyeta de
sorra que aprofitarem del forat per fer la bassa, la seva funcié principal és desviar I'aigua que ve |

en excés un altre cop cap al torrent.

En el suposat cas de que la bassa estigués plena I'aigua sobrant podra sortir per l'altre banda

de la bassa amb un canal que la condueix un altre cop cap al torrent original.

- La segona forma d'omplir la bassa consisteix en fer-ho amb una cisterna mobil, que ho pot fer
d'una forma periodica en el suposat cas de que la primera opcié no sigui viable degut a

sequeres o els llargs periodes d'hivern i sobretot estiu en els que no plou gaire.

3. Funcions

La creaci6 d’un punt d’aigua a Can Biosca té com a objectiu millorar la biodiversitat de la zona i
també com a punt de treballa per fer educacié ambiental tant per a grups classe com per la
gent que hi passi. Aquest espai esta pensat d'una forma perque les persones ho puguin veure
des de fora i perqué els animals que se n'aprofitin tinguin un facil accés amb molts llocs on
amagar-se i fer part de les seves activitats. D'aquesta manera els animals tindran un espai més
per pogué veure aigua i reproduir-se, on simultaniament les persones que ho vegin podran ,

gaudir a nivell visual d'un espai preparat per dur a terme una tasca ecologica i ambiental.




4. Dirnensions i materials

Dimensions

£l recinte de la bassa que estara delimitada per la malla cinegética tindra una superficie de
100m?, la superficie de la bassa en sisera de gam?, la fondaria maxima arriba a 1m mentre que
les parts més properes d la vora seran de 30cm de profunditat amb una amplada d'1,5m. En

total 1a bassa tindra 44,2m? de volum d'aigua.
Materials de la bassa

Un cop fet el forat hi posarem una lamina geotéxtil i a sobre una iona de EPDM, amb aguestes
dues es creara una impermeabilitzacio total de fa bassa amb una bona proteccio. Per sobre
d'aquests dos elements hi posarem diferent tipus de sorres i graves pergueé la vegetacio
aguatica es pugui adherir de forma adequada. A les parts més fondes col-locarem pedres i

rogues de manera que es crein espais on els animals més aguatics es puguin amagar.

pel que fa ala part exterior la bassa estara encerclada per una malla cinegética la qual fixarem
amb unes estaques de fusta que aniran clavades a terra. La malla cinegética també tindra una
part que restary enterrada on també hi posarem pedres, d'aquesta manera evitarem o farem
més dificil que qualsevol animal pugui escarar per arribar a l'interior. La malla tindra una algada
de 2m en la part aéria, 12 suficient com perqué cap animal com el porc senglar 0 gossos puguin

entrar i malmetre la bassa.

5. Flora i vegetacid

Per a fer aguesta part ens limitem a utilitzar plantes que siguin autoctones, d'aquesta manera
mantenim una harmonia visual acord amb els nostres objectius. Per tant les plantes que
utilitzem seran propies de la zona, aixi també resolem el problema de no utilitzar plantes que

no son propies al Parc Natural de Collserola.

L'esharzer (Rubus ulmifolius) els col-logquem al voltant de la malla cinegetica perque aixi ofereix
una doble proteccid. Per una banda és més difici! d'accedir per als animals meés grossos i per
altre banda les persones que vulguin veure I'interior només ho podran fer per un costat, és una
manera d'evitar |'apropament molt directe a la bassa, aixi evitem també gue les mateixes

persones la puguin malmetre o fins i tot evitar vandalisme.

A la periféria de la bassa hi posem arg blanc (Crataegus monogina) i un carex (Carex pendula)

com a vegetacié de ribera, pera crear aixi un ambient més proxim per les espécies amfibies.

per acabar a linterior de la bassa hi posem espécies d'un ambient propiament aquatic com el

creixent bord (Apium nodiflorum), boga (Typha vulgaris) i lap6 pudent (Chara vulgaris).
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BASSA RECUPERADA DE LA MASIA DE CAN BIOSCA

1.Ubicacio de la bassa

Aguesta bassa es situa a 30 metres a I'est de la quasi ensorrada Masia de Can Biosca, antiga
residéncia que dana nom al torrent de |a petita vall.

Masia de
Can Biosca -

2. Descripcid de 'actuacio
Introduccio

L'actuacio consta de 'adequacié de l'actual piscina de la masia com a bassa per amfibis amb
fins d’educacié ambiental. Degut al seu Us recreatiu actual, caldria fer algunes modificacions
d’obra per adequar-la com a bassa on implantar-hi vegetacié per atraure amfibis.

Els voltants de la bassa seran tractats com a zona enjardinada tematitzada amb vegetacio de
ribera i d'altres no tan relacionades amb aixo.

Descripcio

'espai de la bassa és un una zona prou amplia cercada amb una tanca convencional i amb una
piscina d'obra quadrada com a eix central. L'adequacié de la bassa consisteix en naturalitzar la
piscina construint en el seu interior diferents nivells on les plantes puguin desenvolupar-se,
trencant aixi amb l'aspecte de quadrat equilater actual. .

A banda i banda de la piscina, disposades paral-lelament, es construiria dins del vas dues
petites terrasses allargades d’1 metre d’ample per els 8 de llarg de la piscina i de 1,30 d’alt,
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guedant per sobre d’aguesta 20cm de profunditat d’aigua on es col-locarien diferents palustres
i altra vegetacio de zona humida. També es construiria una terrassa al mig de la piscina a mode
d'illa o refugi circular. Aquesta estaria disposada a dos nivells, fent dos cercles concéntrics sent
el de l'exterior més profund en una terrassa de 50cms d’ample, 70cms d’alt i amb 80cms
d’aigua per sobre on s’implantarien plantes aguatiques. La terrassa central, i també circular,
guedaria lleugerament per sobre del nivell de I'aigua albergant també vegetacio de zona
humida.

Al perimetre de I'espai també hi ha
previst incorporar diferents arbustos,
arbres i herbacies per tal de
proporcionar una zona confortable per
als amfibis i visitants.

£l costat sud-est de la piscina quedaria
cobert de pedres i pelets de diferents
mides a mode de platja i refugi dels
animals vinculats amb |'aigua.

Al costat sud-oest hi ha previst de
construir un petit mur de 80cm que
faci de barana i mirador a la bassa per les sessions educatives previstes.

Tot el perimetre de lespai es trobaria cercat per una tanca que impedis I'accés a persones i
animals de determinada mida, deixant passar només els de mides reduides com ara els propis
amfibis, actuant aixi de manera semi-permeable.

No cal dir que I'abastiment d’aigua de la bassa seria de manera periodica amb aigua de la xarxa,
ja que prové d'una anterior piscina i la instal-lacio ja es troba feta.

3, Funcions

La funcio d’aquesta bassa tindria com a principal objectiu la divulgacié ambiental vers a la
valoritzaci6 dels espais aquatics. La posicio estrategica de 1a bassa, és clau per [a divulgacio, ja
gue dins del gran projecte, hi ha intenci¢ d’adequar la masia de Can Biosca com a centre de
rebuda de visitants del Parc de Collserola i com a centre d’'interpretacio.

La recuperacio d'aguesta piscina com a bassa també té com una funci6 ecoldgica, la captacio i
desenvolupament d’amfibis que arribin sols a lespai o s'hi alliberin.

4. Dimensions i materials
Dimensions

Uespai de la bassa es de forma trapezoidal i amb una superficie d’uns 350m?, tenint al nord i a
Iest un talus que el separa de cultius de seca i d’horts de la propia masia arla resta de bandes.
La futura bassa, adequada a partir de la piscina, té una superficie de 64m?2 amb unes mesures
de 8x8m i una fondaria maxima de 1,5metres, tenint en compte que es construiran terrasses
que disposarien diferents profunditats a la mateixa.
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Materials de la bassa

Comptem amb l'avantatge de que la impermeabilitzacié ja es troba feta, per tant, nomes
necessitarem el material per 'adequacio del a bassa. Caldria disposar de material d'obra, com
ciment i maons per construir les diferents estructures dins del vas de la piscina amb les
mesures ja esmentades. Aquest material pot ser substituit per materials més naturals com ara
pedres en lloc de maans.

Les lloses que actualment voregen tota la piscina seria convenient treure-les alla con hi hagi la
platjeta, per acondicionar F'entrada i sortida de les bestioles. Incorporant pélets i pedres de
diferents mides per simular una bassa natural i que els animals s’hi vegin més comodes per
realitzar el seu cicle vital.

Per ultim caldria canviar I'actual tanca perimetral per una tanca cinegética que permeti el pas
dels animals de dimensions reduides.

5. Flora i vegetacid

Per adequar Pespai a la divulgacié ambiental i que a I'hora sigui un lloc atractiu pels amfibis,
s'implantaran diferents espécies relacionades amb 'ambit aquatic. En tractar-se d’un espai
gestionat com un jardi també s'incorporaran plantes no tant relatives amb espais humits i
algunes d’elles considerades espécies exotiques. Degut als criteris etics del projecte, no
s'implantara cap espécie que es pugui escampar per les rodalies puguin esdevenir com a
invasora.

Arbres: Planta aguatica:

- Alnus glutinosa, Vern - Nymphaea sp., Nimfa
- Fraxinus angustifolia, Freixe
- Salix babylonica, Desmai

Arbustos: Altres plantes:
- Vitex agnus castus, Aloc - Agapanthus africanus, Agapant
Vegetacid de zona humida:

- Typha latifolia, Boga

- Acorus calamus, Calam

- Cyperus afternifolius, Paraigliets

- Equisetum arvense, Cua de cavall

- Zantedeschia aethiopica, Lliri blanc
- Iris pseudoaocorus, Lliri groc

- Pontederia cordata, Pontederia
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